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Stacja pogodowa WH 2600 z protokotem internetowym
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Wymagania sprzetowe WH2600

e Router szerokopasmowy
e Potaczenie z Internetem, ktére jest zawsze aktywne — np. Internet kablowy czy DSL

Instalacja pakietu oprogramowania

Na poczatku stacja WH2600 powinna zostac podtgczona do routera. Nastepnie zainstaluj narzedzia
do skanowania IP na komputerze PC,,IP Tools”. Kliknij dwukrotnie na ikonie IP Tools aby uruchomi¢
oprogramowanie

L )

IP: }255.255.255.255 | [ searcn | [ Open

MNO. Device MName MAC Address DHCP P Port | Mode Status |

Kliknij na przycisk Search /szukaj/ aby wyszuka¢ adres IP stacji WH2600. Wprowadz adres IP stacji w
pasek adresu przegladarki internetowej.

Pojawi sie okienko dialogowe Login.

Wprowadz nazwe uzytkownika i hasto. Domysine wartosci to w obu przypadkach admin.

Ustawienia

Po prawidtowym zalogowaniu wyswietla sie okno dialogowe Setting. Znajduje sie w nim 5 zakfadek:
,Local Network” /Sie¢ lokalna/, ,,Weather Network” /Sie¢ pogodowa/, ,Station Settings”
/Ustawienia stacji/, ,Live Data” /Dane na zywo/, oraz ,Calibration” /Kalibracja/.

{b]
mnY

Local Network Weather Network | Station Settings Live Data Calibration
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1. Local Network setting /Ustawienia sieci lokalnej/

\

Weather Logger 1.0

Local Network Weather Network Station Settings Live Data Calibration
Sz Bl ety o e SE LT S S R

1P Address Receive Autornatically(DHCF) V]

Static IP Address 1192.166.0.99 |

Static Subnet Mask 255.255.255.0 |

Static Default Gateway 192.166.0.1 |

Static DNS Server 205.171.3.65 |

Server Listening Port |5000

l Apoly I | Cancel | Restore defaule | | Reboot

Local Device Network Settings /Ustawienia urzadzenia sieci lokalnej/
Normalnie uzytkownik nie musi wprowadzaé ustawien w tym miejscu.

1) IP Address (adres IP, domyslnie otrzymywany automatycznie z serwera DHCP)

2) Static IP Address (adres statyczny, domyslnie 192.168.0.99)

3) Static Subnet Mask (maska podsieci, domysinie 255.255.255.0)

4) Static Default Gateway ( Brama domysla, domysinie: 192.168.0.1)

5) Static DNS Server (Adres serwera DNS, domyslnie 205.171.3.65)

6) Server Listening Port (port nastuchiwania serwera, domyslnie 5000) Wprowadz liczbe
catkowity z zakresu od 1024- 65535.

Wcisnij przycisk Apply a nastepnie Reboot aby zastosowac.

I Apply I | Cancel | | Restore default Reboot
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2. Weather Network Setting /Ustawienia sieci pogodowej/

Local Network Weather Network Station Seftings Live Data Calibration
WeatherStationSertings. - - oo v

Remote Server rtupd ste.wunderground.com V]

Server 1P/Hostname rtupdate. wunderground.com
Please enter host name or IP address(e.g. rtupdate.wunderground.com
or 38.102.136.125)

Server Port 50
Station 1D [GUANGDO16 |

Example: KAZPHOEN11

Password sesseese |

| Apply |

Cancel ’

1) Remote Server (adres serwera danych pogody, domysinie: rtupdate.wunderground.com)

2) Server IP/Hostname (adres ip serwera / nazwa hosta, domyslnie:
rtupdate.wunderground.com )

3) Server Port (port serwera, domysinie 80) Wprowadz liczbe catkowitg z zakresu od 1024-
65535.

4) Station ID: Wprowadz nazwe konta

Zaloguj sie na strone www.wunderground.com -> wciénij stacje pogodowa pod kategorig lokalnej
pogody, znajdziesz informacje o PWS (Personal Weather Station czyli osobistej stacji pogody). ->
Kliknij ,,Register my personal weather stadion” /zarejestruj osobistg stacje pogody/-> Po zakonczeniu
zapisywania otrzymasz jedno ID stacji /Station ID/. Jest to Server Account Name (nazwa konta
serwera).

5) Password: wprowadz hasto

Przejdz do www.wunderground.com, zarejestruj konto, Hasto jest hastem wykorzystywanym do

logowania na strone Wunderground.

Uwaga: Upewnij sie, ze ID jest wpisywane wielkimi literami a hasto zgodnie z wybranym, oba pola s3
wrazliwe na wielkos¢ liter (rozrézniajg wielkie i mate litery).

UWAGA:

Aby wysta¢ dane na www.wunderground.com musisz wprowadzi¢ tylko Server Account Name i

Passwd. Nie musisz zmienia¢ pozostatych ustawien.
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3. Station Settings /Ustawienia stacji/

i |
Weather Logger 1.0

Local Mmm Station Settings | Live Data Calibration

Wireless Transmitter Settings = ee———

Indoor Sensor Type WH25 |
Outdoor Sensorl Typa wHza V|
Outdoor Sensor2 Type Nene v
Wiraiass Recaive Fraguency 4= v

D N N O N e e T e e S

Time Zone -5
Plcasc cnter an integer between -12n12
Daylight Saving Time on v

Wind ‘m/s v

Rainfall mm V]
Pressure hpa hd
Temperature

Solar Radiation

.............................................................................................................................................................................

Indoor Sensor Type [wrzs V|
Outdoor Sensorl Type (wH2s v
Outdoor Sensor2 Type m
Wireless Receive Frequency 3 v

Dostepne sg czestotliwosci 434 MHz, 868 MHz oraz 915 MHz. Ale domyslnie wyswietla sie
czestotliwosé pasujaca do urzadzenia. Nie musisz jej ustawiaé
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Czujnik wewnetrzny
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Czujnik zewnetrzny 1
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3.2 DST oraz Time Zone Setting /Czas letni/zimowy oraz ustawienie strefy czasowe]/

Time Zone

Daylight Saving Time

1) Time Zone (strefa czasowa, domysinie -5)

Please enter an integer between -12~12

on \II

Prosze wprowadzic¢ liczbe catkowitg z zakresu -12 do 12. Wprowadz strefe czasowa odpowiednig dla

swojego regionu.

2) Daylight Saving Time (czas letni/zimowy, domyslnie wtgczony)

3.3 Units of measure /jednostki pomiarowe/

Units of Measure

Wind

Rainfall
Pressure
Temperature

Solar Radiation

Jmph v
imm
| mhg
[degc
| w/m2 v
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Wind (wiatr, domysinie mph)

Rainfall (opady, domyslnie mm)

Pressure (cisnienie, domyslnie inhg)

Temperature (temperatura, domysinie degC)

Solar Radiation (promieniowanie stoneczne, domysinie W/m2)

vk wN e

Wcisnij Apply aby zastosowad.
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4. Live Data: wyswietlanie aktualnych wartosci z czujnikow
EEsss————————————————————————————————————————————— |

Weather Logger 1.0

e latiy: o e e S
Recsiver Tims:
Indoor Sensor ID

Qutdoor Sensorl 1D

Qutdoor Sensor2 1D |ox

Incoar Temperature |28.5

Incoor Humidity |38

Absolute Pressure 1004.00
Relative Pressure 1013417
Outdoor Temperature [25.2
Outdoor Humidity 54

Wind Direction 254

Wind Spead lo-0 il
Wind Gust 0.0

Solar Radiation [0:00

uv [6:

UvI

Hourly Rain Rate oos.
Daily Rain (.00
Yieekiy Rain (@65
Monthly Rain |0.65

Yearly Rain 0:60
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5. Calibration: Ta cze$¢ ustawien pozwala na kalibracje danych pogodowych

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Weather Logger 1.0

Local e n nqs

LN

Solar Radation Wavelength
(w/m*~2 vs lux)

Solar Radation Gain

UV Gain

Wing Spesd Gain

Ram Gain

Ingdoor Temperatura Offset

Indoar Humidity Offset

Absolute Pressure Offsat

Raelative Pressurg Offset

Outdoor Temparature Offset

Outdoor Humidity Offset

Winc Direction Offsat

{126.7
Range: 1.0 to 1000.0 Default: 126.7

1.00
Range: 0.10 to 5.00 Default: 1.00

1.00
Range: 0.10 to 5.00 Default: 1.00

1.00
Range: 0,10 to 5.00 Default: 1.00

Range: 0.10 to 5.00 Default: 1.00

0.0
Rongec: 10C/ 18F to 10C/18F Dcfault: 0.0

b1

Range: -10 to 10 Default: 0

|0.0C

Range: -30.00hpa/-0.89inhg/-22.39mmhg to
30.00hpa/0.89Inhg/22.39mmhg Default: 0.00

9.10

Range: -30.00hpa/-0.89inhg/-22.39mmhg to
30.00hpa/0.8%inhg/22.39mmhg Default: 0.00

Range: -10C/-18F to 10C/18F Default: 0.0

0

Range: -10 to 10 Default: 0

0

Range: -180 ta 180 Defaultz

I Apply | Cancel I | Default ]

Solar Radiation Wavelength Range (w/m”2 vs lux): 1,0 do 6000,0; Domyslnie 126,7

Solar Radiation Gain Range: 0,10 do 5,00; Domyslnie 1,00
Wind Speed Gain Range: 0,10 do 5,00; Domyslnie 1,00

Rain Gain Range: 0,10 do 5,00; Domyslnie 1,00
Indoor Temperature Offset Range: -10C/-18F do 10C/18F; Domyslnie 0,0

Indoor Humidity Offset Range: -10 do 10, DomysInie 0

Absolute Pressure Offset Range: -30,00 hPa/ -0,89 inHg/-22,39 mmHg do 30,00
hPa/0,89inHg/22,39 mmHg, domyslnie 0,00
Realtive Pressure Offset Range: -30,00 hPa/ -0,89 inHg/-22,39 mmHg do 30,00
hPa/0,89inHg/22,39 mmHg, domyslnie 0,00
Outdoor Temperature Offset Range: -10C/-18F do 10C/18F; Domyslnie 0,0
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10) Outdoor Humidity Offset Range: -10 do 10; Domyslnie O
11) Wind Direction Offset Range: -180 do 180; Domyslnie 0

PRZEGLAD
WH2600
zf' d ) \'-
I. '.
|I |
i I'H /
r.\: y
ii . - o = = = |
fFy (] ™ i fy i i |
|| bt "E*-:: "-};_-':':' Mt l‘}l-‘il:' et b= & |
|
|| RF Indoor Outdoor Sarver ACT Link Power |
| |
| '
II I

D @ ® @ ® ® O
1. Wskaznik odbioru fal radiowych (RF- Radio Frequency) dioda LED mruga raz po otrzymaniu
sygnatu
2. Wskaznik Indoor:
Zapalony: urzgdzenie prawidtowo rejestruje czujnik wewnetrzny
Wytgczony: urzadzenie niewtasciwie rejestruje czujnik wewnetrzny
Mruga: Urzadzenie nie otrzymato danych z czujnika przez 10 minut Poszukiwanie nowego
czujnika bedzie rozpoczete po 2 godzinach nieotrzymywania danych z czujnika
3. Wskaznik Outdoor
Zapalony: urzadzenie prawidtowo rejestruje czujnik zewnetrzny
Wytgczony: urzadzenie niewtasciwie rejestruje czujnik zewnetrzny
Mruga: Urzadzenie nie otrzymato danych z czujnika przez 10 minut Poszukiwanie nowego
czujnika bedzie rozpoczete po 2 godzinach nieotrzymywania danych z czujnika
4. Wskaznik Server:
Zapalony: urzadzenie prawidtowo podfgczone do serwera
Wytaczony: urzadzenie nieprawidtowo podtgczone do serwera
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Mruga: Urzadzenie nie potgczylto sie z serwerem przez 10 minut.
Wskaznik ACT: Status komunikacji sieciowej. Gdy dane s3g przesytane mruga raz na sekunde.

Wskaznik Link: Gdy dostepne jest potgczenie z Internetem wskaznik jest zapalony

Wskaznik zasilania.

8. Gniazdo LAN
9. Przycisk Reset
10. Gniazdo zasilania
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Czujnik zewnetrzny serii WH 24

Wiatrowskaz

Czujnik predkosci wiatru
Panel solarny

Komora baterii

vk wnN e

Wskaznik LED: gdy jednostka jest zasilana zapala sie na 4 sekundy. Nastepnie mruga co 16
sekund (okres transmisji)

Przycisk Reset

Czujnik temperatury i wilgotnosci

Czujnik UV

Czujnik Swiatta

o N

10. Czujnik deszczu
11. Poziomica
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Czujnik wewnetrzny WH 25

Tamperalune, Humidily,
PrESSUNG Sarsor

3820138

Montaz

Zanim umiescisz i zamontujesz wszystkie komponenty stacji pogodowej w ostatecznej lokalizacji

umies¢ wszystkie elementy przy sobie i przetestuj pod katem prawidtowego funkcjonowania. Czujnik
zewnetrzny

1. Przymocuj wskaznik kierunku wiatru
Natéz wskaznik na wat tak, jak jest to pokazane na rys. 1.

Dokrec srube za pomoca klucza imbusowego (w zestawie) tak jak jest to pokazane na rys. 2.
Upewnij sie, ze wskaznik moze sie swobodnie obracad.

2. W16z pret do bazy tak, jak jest to pokazane na rys. 3. Przekre¢ nakretke mocujgca zgodnie z
rys. 4.
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N, pozycjonujacy

Rys. 3

Rys. 4

3. Zlokalizuj zaslepke komory baterii na czujniku temperatury i wilgotnosci tak jak to pokazano
na rys. 5. Przekreé srube przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara aby jg poluzowaé i otworzy¢
komore baterii. Wt6z 3 akumulatorki AA/R06/Mignon do komory baterii. Wskaznik LED z tytu

wtgczy sie na 4 sekundy a nastepnie bedzie mrugat co 16 sekund (okres uaktualnienia
komunikacji czujnika).
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Rys. 5

Uwaga: Jesli nie zapali sie dioda LED lub dioda LED pali sie w sposéb ciggty upewnij sie, ze baterie
zostaty wtozone poprawnie lub czy nastgpit prawidtowy reset. Nie instaluj baterii niezgodnie z
polaryzacjg. Mozesz trwale uszkodzi¢ urzadzenie.

4. Przymocuj pret montazowy do swojego preta
mocujgcego lub wspornika (nie uwzgledniony w
: -«— Nakretka
zestawie) za pomocg dwéch srub U-ksztattnych, — _ — &
preta montazowego i nakretek zgodnie z rys. 6. =

Sruba U-

Dokre¢ prety mocujace do siebie za pomocg ksztaltna

Srub U-ksztattnych zgodnie z rys. 7.

Zacisk
montazowy

Pret stacji
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inl
4

|1

Na czujniku pokazane sg 4 kierunki ,,N”, ,E”, ,S”
oraz ,W” reprezentujace kierunki Swiata- Pétnoc,
Wschéd, Potudnie oraz Zachéd, rys. 8. Wskaznik
kierunku wiatru musi zosta¢ dopasowany tak, aby
kierunki wskazywaty rzeczywisty kierunek swiata.

e ol — Brak prawidtowej pozycji bedzie owocowat btedem
' statym kierunku wiatru.

-

Poziomowanie czujnikow

Uzyj poziomniczki przy czujniku opadéw jako wskaznika poziomu
czujnikow.

Rys. 9
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Czujnik wewnetrzny WH25
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Wyciggnij pokrywe komory baterii z tytu sensora korzystajgc ze srubokretu (jedna sruba w dolnej
czesci). Wtz dwie baterie AAA zgodnie z polaryzacjg (rys. 10). (polecamy baterie litowe, ktére majg
lepsze wiasciwosci w niskich temperaturach, jednak alkaliczne sprawdzg sie w wiekszosci

zastosowan).

Umies¢ ponownie pokrywe komory baterii i przykrec jg. Zwréé uwage, ze temperatura, wilgotnos$é i

ci$nienie bedg wyswietlane na ekranie LCD. Patrzac na tyt czujnika prawidtowa polaryzacja to od

lewej do prawej: (-) (+) dla baterii wyzej oraz (+) (-) dla baterii nizej.

€

Rys. 10

Specyfikacja

Dane zewnetrzne

Zasieg transmisji na otwartej przestrzeni: 100 m (330 stép)
Czestotliwosé:

Zakres temperatury

Dokfadnos¢

Rozdzielczosé

Zakres pomiarowy wilgotnosci wzglednej
Dokfadnos¢

Wskazywanie opadow
Dokfadnos¢

Rozdzielczosé
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100 m (330 stép)

433 MHz/868 MHz/915 MHz (opcja)
-40°C - 60°C (-40do +140°F)
+/-1°C

0,1°C

1% ~ 99%
+/-5%

0—-9999 mm (--- gdy poza skalg)
+/-10%

0,3 mm (przy obj. <1000 mm )
1 mm ( przy obj. > 1000 mm )
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Predkos¢ wiatru

Doktadnos¢

Swiatto
Doktadnos¢

Interwat pomiarowy czujnika zewnetrznego WH24
Interwat pomiarowy czujnika WH7
Interwat pomiarowy czujnika wewnetrznego WH 25

Dane wewnetrzne
Zakres temperatury wewnetrznej

Rozdzielczosé

Zakres pomiarowy wilgotnosci wzglednej
Rozdzielczos¢

Zakres pomiarowy cisnienia powietrza
Dokfadnos¢

Rozdzielczosé

Dtugos¢ alarmu

Zasilanie

Stacja bazowa

Czujnik wewnetrzny WH25
Czujnik zewnetrzny WH24
Czujnik zewnetrzny WH7
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0-50 m/s (0~ 100 mph) (--- gdy poza
skalg)

+/-1m/s (predkos¢ wiatru<5 m/s)
+/- 10 m/s (predkos¢ wiatru > 5 m/s)

0—400 k Lux
+/-15%

16 sek.
48 sek.
64 sek.

-40°C - 60°C (-40 do +140 F) (--- gdy
poza skalg)
0,1°C

1% ~ 99%
1%

300 —1100 hPa (8,85 — 32,5 inHg)
+/- 3hPa ponizej 700 — 1100 hPa
0,1 hPa (0,01 inHg)

120 sek.

5V DC (adapter w zestawie)

2x Bateria alkaliczna AAA (brak w zest.)
3x akumulatorek AA (w zest.)

2x Bateria alkaliczna AA (brak w zest.)
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